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Die zuverlässige Analyse von Sauerstoff-Konzentrationen ist
z. B. bei der Elektrolyse von Wasser entscheidend, um
sicherheitsrelevant die UEG zu überwachen. Auch in
Biogasanlagen, der Rauchgasanalyse oder in
Luftzerlegungsanlagen wird Sauerstoff kontinuierlich
gemessen. Hierfür muss das Gas von der Entnahmestelle
durch Rohrverbindungen sicher zum Analysator transportiert
werden.

Sauerstoff stellt aufgrund seiner oxidierenden und
brandfördernden Eigenschaften hohe Ansprüche an die
Sauberkeit der medienberührenden Teile. Die Anschluss- und
Verbindungselemente werden dafür nach ASTM-G93
gereinigt, um Partikel-, Öl- und Fettfreiheit sicher zu stellen.

Die Verschraubungen werden einzeln eingeschweißt geliefert,
um die Sauberkeit bis zur Montage vor Ort zu erhalten. Hier
werden nur die Verschraubungen aufgelistet, die im
Zusammenhang mit unseren Gasaufbereitungskomponenten
häufig eingesetzt werden: Einschraubverschraubungen
gerade, Rohrverbinder gerade, Ersatzteile.

Für Anwendungen mit hochreinem Sauerstoff

Spezialreinigung nach dem ASTM-G93-Standardverfahren
für Sauerstoffanwendungen der Stufe C

Eignungsgeprüfte Werkstoffe für hohe O2-Konzentrationen

Lösbare Klemmringverschraubungen; Material: Edelstahl 316

Kegeliges Gewinde (ISO/BSP); Standard: 1/4” und 3/8”

NPT-Gewinde; Standard: 1/4” und 3/8”

Metrische Rohrmaße; Standard: 6, 8, 10 und 12 mm

Zöllige Rohrmaße; Standard: 1/4”, 3/8” und 1/2”



Rohrverschraubungen aus Edelstahl für
die Anwendung hochreiner SauerstoffBeispiele für die Verwendung der Verschraubungen

– Anschlüsse von Gaswärmetauschern aus Edelstahl.

– Ersatzteile für Gaspumpen mit Edelstahlkopf.

Allgemeine Technische Daten

Material: Edelstahl 316 (1.4401).

Alle Angaben in diesem Datenblatt sind in mm, zöllige Angaben stehen in Klammern!

Spezialreinigung der Verschraubungen nach ASTM-G93-Standardverfahren für Anwendungen mit erhöhter Sauerstoffkonzen-
tration. Medienberührende Teile sind öl- und fettfrei gereinigt und teilweise versilbert. Nicht medienberührende Teile sind ge-
reinigt und mit Schmiermittel Krytox 240AC eingefettet. Verschraubungen sind einzeln verpackt und eingeschweißt, erst un-
mittelbar vor der Verwendung öffnen.

Zulässige Drücke

Zulässiger Betriebsdruck in bar/psig für nahtlose Rohre aus Edelstahl.

Für einfach geschweißte Rohre ist der angegebene Druck mit 0,8 zu multiplizieren.

Die Daten in den Drucktabellen dienen nur als Richtangaben!

Rohrwandstärke 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 1/4“ 3/8“ Druck

metrisch

1 mm 420 310 240 200 - - bar
6094 4498 3482 2902 - - psig

1,5 mm 710 520 400 330 - - bar
10302 7545 5804 4788 - - psig

2 mm - - 580 470 - - bar
- - 8415 6819 - - psig

zöllig

0,89 mm
(0,035“)

- - - - 341,5 227 bar
- - - - 5100 3300 psig

1,25 mm
(0,049“)

- - - - 517 330 bar
- - - - 7500 4800 psig

1 mm
(0,065“)

- - - - 703 448 bar
- - - - 10200 6500 psig

Besondere Eigenschaften

– Vorderer Klemmring versilbert.

– Spezialreinigung nach dem ASTM-G93-Standardverfahren für Sauerstoffanwendungen der Stufe C.

– Federbelastetes Design mit zwei Klemmringen.

– Einfache Montage.

– Während der Montage wird kein Drehmoment auf das Rohr übertragen.

Rohr
Mutter

Hinterer Klemmring

Scharnierpunkt

Vorderer Klemmring

Verschraubungskörper

Während der Montage wird der vordere Klemmring in den Verschraubungskörper und die Rohrleitung gepresst, so dass Primär-
dichtungen entstehen, während der hintere Klemmring nach innen klappt und dadurch die Rohrleitung fest umklemmt. Auf-
grund der Geometrie des hinteren Klemmrings kommt es zu einem Scharnier-Spann-Effekt, durch die Axialbewegung in einen
radialen Presseffekt auf das Rohr umgesetzt wird, wozu jedoch ein geringes Drehmoment ausreicht.
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Rohrverschraubungen aus Edelstahl für
die Anwendung hochreiner SauerstoffGerade Einschraubverschraubung für Anwendungen mit hochreinem Sauerstoff

Um die Partikel-, Öl- und Fettfreiheit sicher zu stellen, darf kein Schmiermittel bei medienberührenden Verschraubungen ver-
wendet werden. Um die Dichtheit zu sicherzustellen, sollte ein BAM-geprüftes PTFE-Dichtband verwendet werden (siehe Zube-
hör).

A Rohraußendurchmesser
B Gewindeanschluss
L Gesamtlänge
SW Schlüsselweite

A* B*
(Zoll)

L
mm/(Zoll)

SW
mm/(Zoll)

Art-Nr.

Kegeliges ISO/
BSP-Gewinde (RT)

Metrisches Rohr

6 mm 1/4“ 37,9 (1.492) 14 (0.55) 9028111
8 mm 1/4“ 38,7 (1.52) 15 (0.59) 9028145
10 mm 3/8“ 40,9 (1.61) 18 (0.708) 9028168
12 mm 3/8“ 43,4 (1.7) 22 (0.866) 9028113

Zölliges Rohr 1/4“ 1/4“ 37,9 (1.49) 9/16“ (0.56) 9028144
3/8“ 1/4“ 39,87 (1.57) 5/8“ (0.625) 9028146
1/2“ 3/8“ 43,4 (1.71) 13/16“ (0.813) 9028169

NPT-Gewinde

Metrisches Rohr

6 mm NPT 1/4 37,9 (1.492) 14 (0.55) 9028109
8 mm NPT 1/4 38,7 (1.52) 15 (0.59) 9028170

NPT 3/8 39,2 (1.54) 18 (0.708) 9028171
10 mm NPT 3/8 40,9 (1.61) 18 (0.708) 9028172
12 mm NPT 3/8 43,4 (1.7) 22 (0.866) 9028173

Zölliges Rohr 1/4“ NPT 1/4 37,9 (1.49) 9/16“ (0.56) 9028174
3/8“ NPT 1/4 39,87 (1.57) 5/8“ (0.625) 9028175

NPT 3/8 39,87 (1.57) 11/16“ (0.688) 9028176
1/2“ NPT 3/8 43,4 (1.71) 13/16“ (0.813) 9028177

* Andere Dimensionen auf Anfrage.

Verbinder gerade für Anwendungen mit hochreinem Sauerstoff

Definition Maße
A Rohraußendurchmesser 1
B Rohraußendurchmesser 2
L Länge

A* B* L Art-Nr.
metrisch 6 mm 6 mm 41 mm 9028182

8 mm 39,4 mm 9028163
10 mm 10 mm 46,2 mm 9028164

zöllig 1/4“ 1/4“ 1,61“ 9028165
3/8“ 1,70“ 9028166

3/8“ 3/8“ 1,77“ 9028167

* Andere Dimensionen auf Anfrage.
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Rohrverschraubungen aus Edelstahl für
die Anwendung hochreiner SauerstoffErsatzteile: Überwurfmuttern und Schneidringe für Anwendungen mit hochreinem Sauerstoff

Überwurfmutter Vorderer Klemmring (versilbert)Hinterer Klemmring

Rohr
AD

Schlüsselweite SW
mm/(Zoll)

Überwurfmutter Klemmring vorne Klemmring hinten

metrisch 6 mm 14 (0.55) 9008794 9008795 9008796
8 mm 16 (0.63) 9028154 9028155 9028156
10 mm 19 (0.75) 9028157 9028158 9028159
12 mm 22 (0.866) 9008791 9008792 9008793

zöllig 1/8“ 7/16“ (0.44) 9028160 9028161 9028162
1/4“ 9/16“ (0.56) 9028147 9028148 9028149
3/8“ 11/16“ (0.687) 9028150 9028151 9028152
1/2“ 7/8“ (0.875) 9028178 9028179 9028180

Zubehör

Artikel-Nr. Bezeichnung
9022325 BAM-geprüftes PTFE Dichtband (Rolle á 4,5 m)
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